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MINIBIG

MINIBIG
estructura autoportante, cortina doble con precableado y conexion rapida
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ESTRUCTURA AUTOPORTANTE: MATERIAL Y COLORES *

COLORES DE CORTINA DISPONIBLES

CARACTERISTICAS TECNICAS

MIRILLAS DIMENSIONES ESTANDAR

PERSPECTIVA FRONTAL

EN PLANTA

SECCION

Acero inoxidable 304 - 316 Galvanizado

RAL 6005 green RAL 9010 blanco RAL 3000 rojo

RAL 5010 azul RAL 2004 naranja

Similar RAL 9010 Similar RAL 1015 Simil RAL 7035 Similar RAL 7037

Similar RAL 9006 Similar RAL 5002 Similar RAL 5012 Similar RAL 2004

Similar RAL 3002 Similar RAL 1003 Similar RAL 6026 Similar RAL 9005

Estructura 
Refuerzos annviento 
Corrna 
Motor 
Cuadro de control 
Guia 
VVelocidad 
Seguridad 

Autoportante disponible en numerosos materiales y acabados                    
Doble refuerzo acoplado para una elevada resistencia al viento 
Doble corrna en poliester 900 g/m2 autoexxnguible clase 2 
Producto italiano idoneo para un uso intensivo 
380V, precableado con conexion rapida                                                          
Lamina doblada dotada de goma annabrasiva                                                       
0.8 m0.8 m/s 
Barrera de luces 2500 mm alto

ANCHO ABERTURA LIBRE
2000 - 3550
3560 - 4740
4750 - 5490
5500 - 6490
6500 - 7990
8000 - 85008000 - 8500
8510 - 9990

10000 - 10990
11000 - 12000

Mirillas mm 1200x300/800x300 realizadas en 
PVC. Otras dimensiones bajo requerimiento.
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