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AUTO  + PHARMA

Instalacion interna 
Dimensiones maximas 4000 x 4000. 

Por dimensiones superiores consultar  
a la oficina tecnica de GIESSE.

AUTO - Choice

AUTO - Pharma

Estructura autoportante con precableado y conexion rapida

Con la puerta AUTO - Pharma GIESSE proporciona la solucion optima de hermeticidad a la 
sala blanca impidiendo la contaminacion de las particulas en suspension.  La posibilidad de 
bloqueo multiple tambien asegura un significativo ahorro energetico. La conformacion de la 

estructura interna da un tamaño compacto y facilita la limpieza.  
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AUTO - Pharma

Instalacion interna 
Dimensiones maximas 4000 x 4000. 

Por dimensiones superiores consultar  
a la oficina tecnica de GIESSE.

AUTO - Choice
Estructura autoportante con precableado y conexion rapida

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE: MATERIALES Y COLORES*

CARACTERISTICAS TECNICAS

MIRILLAS DIMENSIONES ESTANDAR

PERSPECTIVA FRONTAL SECCION

EN PLANTA

UNI EN 13241-1

Simil RAL 9010 Simil RAL 1015 Simil RAL 7035 Simil RAL 7037

Simil RAL 9006 Simil RAL 5002 Simil RAL 5012 Simil RAL 2004

Simil RAL 3002 Simil RAL 1003 Simil RAL 6026 Simil RAL 9005

Autoportante en acero inoxidable AISI 304 
Poliester PVC 1200 g/m2 autoexxnguible clase 2 
Passo de aire < 12 m3/h - 50 Pa 
Producto ITALIANO idoneo para un uso intensivo IP 65 
1,5 mt/s ajustable 
Integrado al motor con sistema inverter, precableado con conexion rapida 
230 V mono230 V monofasico 
Especial perfil de polixeno de alta densidad, sellado hermeeco con soporte metalico
Borde sensible de seguridad inalambrico, insertado en la corrna
Luz de semaforo integrado                                                                                                     
Incorporado en el montante  
Cubre dintel y cubre motor completamente hermeeco
UPS con interfase

Estructura 
Corrna 
Hermiicidad 
Motor 
Velocidad              
Cuadro de control 
AlimeAlimentacion 
Guia lateral 
Disposiivo de seguridad 
Seguridad visual 
Disposiivo de comado 
Cobertura     
MMovimiento en caso de 
corte de energia

ANCHO DE ABERTURA LIBRE
1050 - 2100
2110 - 4000

Mirilla estandar en 700 x 900 mm en PVC  
Otras dimensiones bajo requerimiento.

N° MIRILLAS 
1
2


